Kunststoffverarbeitung

Werk in Burbach-Würgendorf: 

1.	1 Stück  	Arburg 2-K Spritzgussmaschine
			Type: 470 S 1100 – 400 / 170
Zuhaltekraft: 1.100 KN
Lichter Säulenabstand: 470 x 470 mm
			mit 2 Stationen Dreheinheit
			Schussgewicht PS max. ca. 230 g bzw. 100 g
			mit Materialansaug- und Farbdosiergräte Koch
			sowie Teileförderband

2.	1 Stück  	Arburg 2-K Spritzgussmaschine
			Type: 470 S 1100 – 400 / 170
Zuhaltekraft: 1.100 KN
			Lichter Säulenabstand: 470 x 470 mm
			Schussgewicht PS max. ca. 230 g bzw. 100 g 
			mit Materialansaug- und Farbdosiergerät Koch
			sowie Teileförderband

3.	1 Stück  	Arburg Spritzgussmaschine
			Type: 370 E 600 – 170
Zuhaltekraft: 600 KN
Lichter Säulenabstand: 370 x 370 mm
			Schussgewicht PS max. ca. 105 g 
			mit Materialansaug- und Farbdosiergerät Koch
			sowie Teileförderband

			ausgerüstet mit:

	1 Stück	6-Achs-Knickarmroboter zum Einlegen und Entnehmen 
			von Teilen

4.	1 Stück	Werkzeug-Temperiergerät
			HB-Therm HB-100-Z1-8-2M-A2 

5.	1 Stück	Trockenluftrockner, Koch
			Type: KKT75

6.	1 Stück	Schneidmühle Rapid
			Serie 15 / Modell 1528

7.	1 Stück	Tampondruckmaschine Tampoprint
			Type: EP 90 mit Rundschalttisch 

8.	1 Stück	3D-Drucker Formlabs – Form 2
			Druckbereich 145 x 145 x 170 mm  






Werk in Biedenkopf-Eckelshausen: 

1.	1 Stück	Battenfeld Spritzgussmaschine
Typ: BA1800/630 
Zuhaltekraft: 1.800 KN
[bookmark: _GoBack]Lichter Säulenabstand: 560 x 560 mm
			Schussgewicht PS max. ca. 450 g 
			mit Materialansaug- und Farbdosiergerät sowie Teileförderband

2.	1 Stück	Battenfeld Spritzgussmaschine
Typ: MH 100/525S 
Zuhaltekraft: 1.000 KN
Lichter Säulenabstand: 420 x 470 mm
			Schussgewicht PS max. ca. 285 g 
mit Handling, Kernzug, Luftventil, Materialansaug- und Farbdosiergerät sowie Teileförderband

3.	1 Stück	Battenfeld Spritzgussmaschine
Typ: MH 60/350S 
Zuhaltekraft: 600 KN
Lichter Säulenabstand: 370 x 320 mm
			Schussgewicht PS max. ca. 152 g 
mit Handling, Kernzug, Luftventil, Materialansaug- und Farbdosiergerät sowie Teileförderband

4.	1 Stück	Battenfeld Spritzgussmaschine
Typ: MH 130/750S 
Zuhaltekraft: 1.300 KN
Lichter Säulenabstand: 520 x 470 mm
			Schussgewicht PS max. ca. 332 g 
mit Handling, Kernzug, Luftventil, Materialansaug- und Farbdosiergerät sowie Teileförderband

5.	1 Stück	Wittmann/Battenfeld Spritzgussmaschine
Typ: Smart Power 180/1000 
Zuhaltekraft: 1.800 KN
Lichter Säulenabstand: 570 x 520 mm
			Schussgewicht PS max. ca. 615 g 
mit Handling, Kernzug, Luftventil, Materialansaug- und Farbdosiergerät sowie Teileförderband 

6.	1 Stück	Battenfeld Spritzgussmaschine
Typ: MH 100/525S 
Zuhaltekraft: 1.000 KN
Lichter Säulenabstand: 420 x 470 mm
			Schussgewicht PS max. ca. 285 g 
mit Handling, Kernzug, Luftventil, Materialansaug- und Farbdosiergerät sowie Teileförderband

7.	1 Stück	Wittmann/Battenfeld Spritzgussmaschine
Typ: Smart Power 180/1000
Zuhaltekraft: 1.800 KN
Lichter Säulenabstand: 570 x 520 mm
			Schussgewicht PS max. ca. 615 g 
mit Handling, Kernzug, Luftventil, Materialansaug- und Farbdosiergerät sowie Teileförderband

8.	1 Stück	Arburg Spritzgussmaschine
Typ: 520/675S
Zuhaltekraft: 2.000 KN
Lichter Säulenabstand: 520 x 520 mm
			Schussgewicht PS max. ca. 420 g 
mit Handling, Kernzug, Luftventil, Materialansaug- und Farbdosiergerät sowie Teileförderband

9.	1 Stück	Wittmann/Battenfeld Spritzgussmaschine
Typ: Smart Power 120/525
Zuhaltekraft: 1.200 KN
Lichter Säulenabstand: 520 x 470 mm
			Schussgewicht PS max. ca. 290 g 
mit Handling, Kernzug, Luftventil, Materialansaug- und Farbdosiergerät sowie Teileförderband

10.	1 Stück	Battenfeld Spritzgussmaschine
Typ: MH 150/750S 
Zuhaltekraft: 1.500 KN
Lichter Säulenabstand: 520 x 470 mm
			Schussgewicht PS max. ca. 455 g 
mit Handling, Kernzug, Luftventil, Materialansaug- und Farbdosiergerät sowie Teileförderband

11.	1 Stück	Battenfeld Spritzgussmaschine
Typ: MH 240/1330S 
Zuhaltekraft: 2.400 KN
Lichter Säulenabstand: 630 x 570 mm
			Schussgewicht PS max. ca. 605 g 
mit Handling, Kernzug, Luftventil, Materialansaug- und Farbdosiergerät sowie Teileförderband 

12.	1 Stück	Battenfeld Spritzgussmaschine
Typ: MH 320/1350S 
Zuhaltekraft: 2.400 KN
Lichter Säulenabstand: 800 x 630 mm
			Schussgewicht PS max. ca. 720 g 
mit Handling, Kernzug, Luftventil, Materialansaug- und Farbdosiergerät sowie Teileförderband

13.	1 Stück	Wittmann/Battenfeld Spritzgussmaschine
Typ: Smart Power 50/130
Zuhaltekraft: 500 KN
Lichter Säulenabstand: 370 x 320 mm
			Schussgewicht PS max. ca. 95 g 
mit Handling, Kernzug, Luftventil, Materialansaug- und Farbdosiergerät sowie Teileförderband

14.	div.		Materialtrockner, Temperiergeräte, Mühlen 


